
肉厚 最小 8μm

肉厚公差 ±5μm（材料によります）

内径 0.3mm - 2.8mm

材料 Pebax®. Vestamid®, Tecothane®, Tecoflex®, Carbothane® 等

出荷形態 リール巻（最大1,500m）、又はカット

熱可塑性樹脂を用いて、PTFEライナー等の内層と、ブレードや外層との付着性を改善、剝離を

防ぐことができます。当社の連続生産方式により優れた均一性と厳しい公差を実現、カテーテル

の組み立て工程全体を通して生産効率を高めることができます。

タイレイヤー (密着層)
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実際の製品画像

外径の実測値
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長さ = 773m

n = 31391

99.7% ± 3.2μm

σ = 1.0μm

当社の連続生産方式により、99.7%が± 3.2μm の範囲内に収まっています。

以下はPTFEライナーとタイレイヤーを合わせた外径の実測値になります。

外径[mm] 

頻
度

[%
]

製品カタログ：タイレイヤー

製品仕様



特徴

- 超薄肉 8μm - 13μm

- 肉厚公差 ±2μm 

- 内径 0.3mm - 2.8mm

- 優れた摺動性と耐薬品性

- 出荷形態 リール巻（最大1,500m）、銀メッキ銅線付き

品質管理

- 全長にわたって外径をモニタリング

- 全長にわたってピンホールチェック (ピンホール箇所はマーキング)

より良い密着性を実現するタイレイヤー（密着層）オプション

PTFEライナーは表面処理、さらに密着性を向上させたい場合は熱可塑性樹脂による密着層

（8um)付きで供給可能です。この場合は、リール巻の他に、カット長での納品が可能となります。

その他のオプション

- ブレードオプション：PTFEライナーは、コイルやSS304、タングステン、66PAやPEEKと言った樹脂

線をPTFEライナー上に編組したブレードコアとしての納品も可能です。

- 外層オプション：ナイロン、ポリエチレン、HDPE、LDPE、その他様々な材料による外層を被覆した

状態での納品も可能です。

当社のPTFEライナーは厳しい公差で管理された超薄肉（8μm）が特徴であり、これによりカテー

テルの内径を最大、外径を最小にする事が可能となります。 銀メッキ銅線の導体を使用してリー

ルに巻き取る連続生産方法は、カテーテル・アセンブリ工程全体を通じてコストを大幅に

削減します。薄肉タイプのカテーテルのライナーとして最適です。

製品仕様

PTFE ライナー
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リール巻で納品

実施の製品画像

製品カタログ：PTFE ライナー



肉厚 最小 0.08mm 

内径 0.3 - 2.8mm

外径 0.46 - 3.5mm

使用例 マイクロカテーテル、デリバリーカテーテル

出荷形態 リール巻、またはカット長（詳細は下記）

ブレードチューブ

製品カタログ：ブレードチューブ

仕様

1.PTFE ライナー ( リール巻きのみ )

2.ワイヤーブレード（リール巻き、またはカット）

3.外層押出被覆（リール巻き、またはカット ）

4.ブレードチューブ（カット）

PTFEライナー

優れた潤滑性、耐薬品性

超薄肉(8μm)による

高いデリバリー性能

ワイヤーブレード

SS304、66PA、PEEK等

押し込み性、トルク性

耐キンク性を付加

優れた血管追従性、デリバリー性、押し込み性など、高性能カテーテルに求められる様々な

要求をバランスよく実現したカテーテル用チューブです。

連続生産方式により工程を自動化することで、高精度且つロット間のバラつきを削減、

高い生産効率を可能にしました。高性能・高機能マイクロカテーテル等に最適です。

硬度変化チューブ

手元は硬く、先端部は柔らかい

シームレスに硬度変化する事で

優れた血管追従性を実現
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3.外層押出被覆

各製品の詳細仕様

1.PTFE ライナー

2.ワイヤーブレード

72D 72Dから25Dへ 25D

-銀メッキ導体マンドレル付き、リール巻きで提供

-厳密に制御された肉厚公差:  ±2μm

-全長のピンホールチェック(ピンホールにマーキング)

-内径： 0.3mm - 2.8mm

-接着のためのオプションとしてケミカルエッチまたは接着層を付加可能

2 over / 2 under 1 over / 1 under

-ID        0.3-2.8mm

-OD      0.33-3.5mm

-長さ 最大 2800mm

-材料

シームレスに硬度変化し、手元は硬く、先端部は柔らかいチューブです。連続押出生産により、従来の手作業に

よる溶接部のバラつきを排除すると同時にコストも削減可能です。

オプション1：硬度変化

オプション2.造影マーカーチューブ

先端部、マーカー部、遠位部に使用

することができます。PtIrに匹敵する優

れたX線透視性を示します。

ティップとして

マーカーとして

遠位管として

キャリア本数
16本 標準: 2 over / 2 under PPI:10-400 8本 1 over / 1 under PPI:10-400 

48本 標準: 2 over / 2 under PPI:30-1200 24本 1 over / 1 under PPI:30-1200 

材
料

SS304
最小限 丸線 40um 平線 25um x 50um 各キャリア1本または2本

末端処理：レーザー溶接またはマーカーによるレーザーカット

タングステ

ン

最小限 丸線 10um 平線 7um x40um 各キャリア1本または2本

末端処理：レーザー溶接またはマーカーによるレーザーカット

66PA 18um x 7 各キャリア1本または2本

LCP 18um×6 各キャリア1本または2本

PEEK 最小径 丸線 50um (平線不可) 各キャリア1本または2本

PPS 最小径 丸線 56um (平線不可) 各キャリア1本または2本

PFA 最小径 丸線 100um (平線不可) 各キャリア1本または2本

Nylon-Pebax®
Nylon-Vestamid®
Nylon-Grilamid®
Nylon-Rilsamid®

Poly Urethane-Pellethane®
Poly Urethane-Tecothane®
Poly Urethane-TECOFLEX®
Poly Urethane-Carbothane®
Poly Urethane-Isoplast®

LLDPE
HDPE
LDPE

ETFE-C-88AXB®
PFA-P-62XP®
EFEP-RP5000®
PVDF-kyner®
PEEK-381G®   Etc… 

製品カタログ：ブレードチューブ
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